
GA 30+-90/GA 37-90 VSD®

Компания Atlas Copco
Винтовые маслосмазываемые компрессоры 

30-90 кВт/40-125 л.с.



ГАРАНТИРОВАННАЯ НАДЕЖНОСТЬ
Компрессорная установка типа GA разработана, 
изготовлена и испытана в соответствии со 
стандартами ISO 9001, ISO 14001 и ISO 1217, Изд. 3, 
Приложение С. Для обеспечения длительной и 
бесперебойной работы при наиболее низких 
эксплуатационных расходах установка GA компании 
Atlas Copco представляет собой последнее 
поколение запатентованного винтового маслосмазы-
ваемого элемента с не требующим никакого 
технического обслуживания приводом. 
Спроектированная с целью обеспечить надежную 
работу даже при температуре окружающей среды до 
55°C/131°F, установка GA устанавливает новые 
стандарты надежности.

ИНТЕГРАЦИЯ СЕТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА
Система GA WorkPlace может устанавливаться в 
любом необходимом для вас месте. Низкий уровень 
шума во время работы и встроенное оборудование для 
подготовки воздуха снимают необходимость наличия 
отдельного компрессорного помещения, что снижает 
расходы по прокладке и обслуживанию трубопроводов, 
а также потери давления внутри системы. Компрессоры 
типа GA поставляются готовыми к использованию, 
сводя таким образом затраты по установке к минимуму.

Первая компания, которую Вы вспомните — первая компания, которую Вы выберете™

Atlas Copco:
Качественное решение и индивидуальный 
подход в области компрессорных 
технологий через инновационные
решения, взаимодействие и 
ответственность. 

Наивысшая Производительность,
Полная Ответственность
Компания Atlas Copco обеспечивает поставку 
высококачественного сжатого воздуха для наибо-
лее эффективного использования действующих 
мощностей, лежащих в основе вашего предприятия. 
Компания предлагает широкий ассортимент 
продукции, начиная от оборудования для подачи 
сжатого воздуха и заканчивая оборудованием 
для его распределения на месте использования. 
Это позволяет создать законченную сеть сжатого 
воздуха специально под нужды вашего конкретного 
предприятия. Вся продукция компании Atlas Copco 
сконструирована таким образом, чтобы провести 
полную интеграцию с вашим оборудованием, 
одновременно обеспечивая самый высокий 
уровень надежности и эффективности 
использования энергии. В результате, компания 
Atlas Copco берет на себя всю ответственность 
за инфраструктуру сжатого воздуха вашего 
предприятия, гарантируя наилучшее качество 
из возможного. Наша компания работает более 
чем в 150 странах мира, и мы можем обеспечить 
непревзойденный уровень техобслуживания для 
поддержания работоспособности и постоянного 
увеличения производительности сети сжатого 
воздуха вашего предприятия.

Отличное качество и эффективность продукции 
компании Atlas Copco позволяет ей занимать 
передовые позиции в области компрессорных 
техно-логий вот уже 100 лет. Мы видим свою цель 
в том, чтобы быть первой компанией, которую 
Вы вспомните, и первой компанией, которую 
Вы выберете™. По этой причине, ведомая 
желанием соответствовать требованиям клиента 
и предвосхищать их, компания Atlas Copco никогда 
не прекращает поиск новых технологий. Поскольку 
сжатый воздух является основной движущей силой 
предприятия, в процессе постоянной совместной 
работы с клиентом мы прилагаем  максимум усилий 
для того, чтобы обеспечить требуемое решение в 
области компрессорных технологий, которое бы 
полностью соответствовало техническим условиям 
заказчика.

Система GA WorkPlace™ компании Atlas Copco, интегрированная 
в систему производственного участка, позволяет осуществлять 
надежную подачу сжатого воздуха непосредственно к месту 
потребления. Исчезает необходимость в отдельном 
компрессорном помещении, а также нужда в сложной и 
дорогостоящей системе трубопроводов. Компрессорная 
установка типа GA изготовлена для работы с максимальной 
эффективностью в сложных климатических условиях и позволяет 
наладить надежное и бесперебойное производство.

Высокая Производительность

СОКРАЩЕНИЕ ЭНЕРГОЗАТРАТ
Расходы по производству и транспортировке сжатого 
воздуха могут составлять более 40% от всех затрат на 
электроэнергию. Компания Atlas Copco предлагает 
помощь в сокращении этих расходов. Наши 
компрессоры GA VSD с автоматической системой 
регулирования частоты вращения электрического 
привода могут сократить энергопотребление в среднем 
на 35%. Могут быть сокращены эксплуатационные 
расходы компрессоров, в среднем на 22%, посредством 
приведения производительности компрессора в 
соответствие с потреблением воздуха. Получаемая в 
результате экономия энергии оказывает значительное 
воздействие на окружающую среду, что отражает 
стремление компании Atlas Copco обеспечить будущим 
поколениям чистую среду обитания.
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НЕ ТРЕБУЮЩИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИВОД 
- Привод компрессора GA не требует никакого обслуживания, 

устраняя, таким образом, риски повреждений, связанные 
со смазкой стандартных подшипников электродвигателя.

- Запатентованная технология позволяет данному типу 
привода работать при температуре окружающей среды до 
55°C/131°F*.

МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР 
- Высокоэффективный масляный фильтр позволяет удалять 

в 3 раза более мелкие частицы по сравнению с обычным 
фильтром, что обеспечивает подачу чистого масла на все 
смазываемые части компрессора и приводит к увеличению 
его срока службы.

- Пропускная способность масляного фильтра ß12=75 
устанавливает новый стандарт для промышленных 
компрессоров, который полностью соответствует 
требованиям международного стандарта ISO 16889.

КОНЦЕВОЙ ДООХЛАДИТЕЛЬ СО ВСТРОЕННЫМ
ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЕМ
 - Концевой охладитель со встроенным влагоотделителем 

компрессора GA позволяет удалять 100% конденсата, 
устраняя, таким образом, опасность коррозии 
расположенного ниже по потоку оборудования, а также 
повышая качество сжатого воздуха по сравнению со 
стандартными центробежными отделителями.

БЛОК СЛИВА КОНДЕНСАТА С ЭЛЕКТРОННЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ
- В компрессоре GA система слива без потерь устраняет 

утечку сжатого воздуха, создаваемую стандартными 
блоками слива конденсата.

- Со сливных патрубков передается информация на блок 

управления компрессора для постоянного удаления 
конденсата.

- Использование дренажного канала большого диаметра 
позволяет избежать возможного засорения и обеспечить 
бесперебойную эксплуатацию компрессора.

ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОШКАФА 
- Для снижения температуры в электрошкафу используется 

основной охлаждающий вентилятор, который позволяет 
поддерживать рабочую температуру в строго определенных 
рамках даже при температуре окружающей среды, 
достигающей 55°C/131°F*.

МАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ
- Применение новейшего фильтрующего материала 

позволяет удалять частицы масла из сжатого воздуха, 
минимизируя тем самым потери давления. В результате 
достигается оптимальное качество воздуха при 
максимальной эффективности.

ВПУСКНОЙ КЛАПАН
- Размер впускного клапана подбирается таким образом, 

чтобы обеспечить максимальную подачу воздуха и 
устранить любые нерациональные потери давления.

- Для значительного повышения надежности по сравнению с 
пружинными впускными клапанами, данный клапан 
управляется при помощи вакуума и давления воздуха.

ВПУСКНОЙ ФИЛЬТР
- Мощный входной воздушный фильтр защищает составные 

части компрессора посредством удаления 99,9% 
загрязняющих частиц размером до 3 мкМ

* Расчетной температурой является  температура до 46°C/115°F. По специальному 
заказу поставляется модификация для работы в условиях повышенной температуры 
окружающей среды, до 55°C/131°F.

САМАЯ ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

Компания Atlas Copco уделяет большое внимание разработке 
наиболее эффективного винтового элемента для каждого 
поколения компрессоров GA. В результате проведения 
крупномасштабных научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ специалистами компании Atlas Copco 
была разработана самая последняя версия запатентованного 
винтового маслосмазываемого элемента, что позволило 
обеспечить непревзойденную эффективность и надежность 
компрессоров.

Новейшая Конструкция
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Как концевой доохладитель со встроенным влагоотделителем        , так и блок охлаждения электрошкафа          расположены в задней части компрессорной установки3 5

GA 30+-37-45



СКОМПОНУЙТЕ ВАШУ УСТАНОВКУ
GA VSD ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТРЕБУЕМОГО КАЧЕСТВА 

КЛАСС 
КАЧЕСТВА В 

СООТВЕТСТВИИ 

РАЗМЕР 
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 

ЧАСТИЦ

ТЕМПЕРАТУРА 
КОНДЕНСАЦИИ 

ВОДЫ

КОНЦЕНТРАЦИЯ 
МАСЛА

3.-.4 3 микрона - 3 промили

3.4.4 3 микрона +3ºC, 37ºF 3 промили

2.4.2 1 микрон +3ºC, 37ºF 0,1 промили

1.4.1 0,01 микрона +3ºC, 37ºF 0,01 промили

Обычный компрессор приходится располагать вне производственного 
помещения, так как он оснащен внешним фильтровальным 
оборудованием и отличается высоким уровнем шума во время 
работы. Подобный недостаток интеграции оборудования приводит к 
увеличению расходов по его установке.

Защитите Ваше Производство

Неподготовленный сжатый воздух содержит влагу, загрязняющие частицы и аэрозоли, 
которые могут вывести из строя сеть сжатого воздуха и загрязнить ваш конечный 
продукт. Связанные с этим расходы по техобслуживанию и ремонту могут значительно 
превышать затраты на подготовку воздуха. Мы считаем, что гораздо выгоднее 
предупредить выход компрессора из строя.

УВЕЛИЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
Воздух низкого качества увеличивает риск поражения 
системы коррозией, что может значительно снизить 
срок службы пневматических инструментов и 
производственного оборудования. Процесс фильтрации, 
применяемый в компрессорной установке серии GA, 
позволяет получать чистый воздух, что способствует 
повышению надежности системы, устранению 
дорогостоящих простоев и потерь рабочего времени.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Сведя к минимуму утечки и потери энергии, а также 
устранив утилизацию неподготовленного вредного 
конденсата, предприятие защищает окружающую среду 
и начинает соответствовать жестким международным 
требованиям в области экологии.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЧИСТОТА
Фильтры и встроенный в систему осушитель 
холодильного типа (IFD) позволяют эффективно удалять 
влагу, аэрозоли и загрязняющие частицы, защищая, 
таким образом, вложенные в компрессорную систему 
средства. Подача качественного воздуха позволяет 
увеличить срок службы оборудования, повысить его 
эффективность и обеспечить требуемое качество 
конечного продукта.

Установка Workplace: Полная Универсальность,
Максимальная Производительность

• Поскольку установка типа GA+ требует меньшего количества 
внешних трубопроводов, это позволяет свести к минимуму 
потери давления в системе, что, в свою очередь, приводит к 
снижению энергозатрат.

• Система фильтрации позволяет осуществлять подачу чистого 
воздуха, устраняя, таким образом, опасность коррозионного 

поражения сети и сводя к минимуму энергозатраты и расходы 
на ремонт и техобслуживание установки

• Для сокращения энергозатрат, установка типа GA+ 
эксплуатируется при наименьшем возможном давлении в 
системе, благодаря использованию передовой системы 
текущего контроля Elektronikon®.

Занимая малую площадь при установке, имея низкий уровень шума во время работы и 
будучи снабженной оборудованием для очистки конденсата, установка GA+ предлагает 
полную универсальность применения для вашего производственного процесса. 
Дополнительные конструктивные решения, встроенные в установку GA+ позволяют 
располагать компрессорную установку непосредственно в производственном цехе, 
что позволяет сократить расходы по прокладке внешних трубопроводов и свести к 
минимуму потери давления во всей системе. Подобное повышение эффективности 
может привести к значительному снижению энергозатрат на предприятии.

ЗАЩИТА КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
Вступая в контакт с вашим конечным продуктом, сжатый 
воздух не должен оказывать какое-либо воздействие на 
его качество. Компрессорная установка GA позволяет 
обеспечивать подачу чистого и сухого воздуха, защищая, 
таким образом, репутацию продукции предприятия на 
соответствующих рынках сбыта.

СОКРАЩЕНИЕ ЭНЕРГОЗАТРАТ
Чистый и подготовленный воздух сокращает опасность 
возникновения коррозии и утечек в сети сжатого воздуха, 
используемых на предприятии. Утечка размером всего 
лишь в 3 мм способна легко увеличить энергозатраты на 
сумму €1 800 ежегодно.

СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ ПО УСТАНОВКЕ

Установка GA WorkPlace

Установка GA WorkPlace
 полнофункциональной модификации (FF) 
со встроенным осушителем воздуха  (IFD)

Установка GA WorkPlace
полнофункциональной модификации (FF) 
со встроенным осушителем воздуха  (IFD) 

и фильтром класса 2

Установка GA WorkPlace 
полнофункциональной модификации 

(FF) со встроенным осушителем воздуха  
(IFD) и фильтрами класса 1

Установка типа GA+ WorkPlace может располагаться в непосредствен- 
ной близости от потребителей сжатого воздуха, так как отличается 
низким уровнем шума во время работы и имеет встроенное 
оборудование для подготовки и очистки подаваемого воздуха и 
конденсата. Подобная интеграция оборудования позволяет сэкономить 
место и снизить расходы по прокладке трубопроводов.

• Установка типа GA+ может эксплуатироваться в непосредствен- 
ной близости от потребителей сжатого воздуха, что устраняет 
необходимость в отдельном компрессорном помещении.

• Установка типа GA+ поставляется готовой к эксплуатации, что 
позволяет свести к минимуму непроизводительные затраты 

времени и сократить расходы на установку оборудования.
• Оснащенная встроенной системой фильтрации, установка типа 

GA+ снижает необходимость в прокладке дорогостоящих 
внешних трубопроводов.

СОКРАЩЕНИЕ ЭНЕРГОЗАТРАТ И РАСХОДОВ НА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

При расположении установки за пределами производственного поме-
щения возрастает количество внешних трубопроводов, что приводит 
к увеличению потерь давления в системе.

Применение автоматического регулирования частоты вращения 
электропривода (VSD) в установке типа GA+ позволяет сократить 
протяженность внешних трубопроводов. Это дает возможность 
свести к минимуму потери давления при подаче сжатого воздуха с 
компрессора в производственное помещение и таким образом сократить 
энергозатраты.

Стандартный компрессор Установка WorkPlace
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Полный Контроль, Гарантированная Эффективность

В нагруженном
 состоянии

МОЩНОСТЬ

БЕЗ DSS

ВРЕМЯ

В ненагруженном 
состоянии

Останов

С РЕЖИМОМ DSS

В нагруженном
 состоянии

МОЩНОСТЬ

ВРЕМЯ

В ненагруженном 
состоянии

Экономия 
энергии

Система управления Elektronikon позволяет осуществлять 
контроль и управление установкой для повышения 
эффективности и надежности компрессора. Система Elektronikon 
полностью адаптируется к нуждам конкретного предприятия. 
Она легко расширяется при помощи установки дополнительных 
датчиков, цифрового ввода данных и наличию функций передачи 
информации через сеть Интернет. Таким образом, данная система 
позволяет легко осуществлять централизованное наблюдение 
и управление компрессорами, в количестве до четырех. 

Для облегчения использования, интерфейс дисплея может 
устанавливаться на 27 разных языках, в том числе и на русском. 
Для повышения эффективности использования энергии, система 
Elektronikon управляет электродвигателем основного привода 
и регулирует давление в системе в заданном узком диапазоне 
давлений. Дистанционный пуск и останов компрессора, так же 
как и его нагрузка и разгрузка, осуществляются посредством 
простого нажатия одной кнопки.

ЭКОНОМИЧНЫЙ ЦИКЛ
Технология экономичного цикла позволяет сократить 
энергопотребление встроенного осушителя холодиль- 
ного типа в условиях эксплуатации при низких нагрузках. 
Используя датчик  температуры окружающей среды 
для определения требуемой  температурой точки 
росы, система Elektronikon запускает и останавливает 
осушитель при останове компрессора. Таким образом, 
осуществляется минимизация энергопотребления и 
защита сети сжатого воздуха от коррозии.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
Усовершенствованный энергосберегающий режим 
DSS позволяет запускать приводной двигатель 
только тогда, когда в этом возникнет необходимость. 
Поскольку система Elektronikon поддерживает 

требуемое давление в системе, одновременно сокращая 
продолжительность работы приводного двигателя, 
энергопотребление поддерживается на минимальном 
уровне. 

ДВА ДИАПАЗОНА ДАВЛЕНИЙ
Производственный процесс создает колебания 
потребления сжатого воздуха, что может привести к 
нерациональному расходу энергии в периоды низкой 
загруженности компрессора. Система Elektronikon 
позволяет вручную или автоматически создавать 
два диапазона давления в системе для оптимизации 
использования электроэнергии и сокращения расходов 
в периоды низкой загруженности компрессора.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Функция “Управление несколькими компрессорами” системы 
Elektronikon позволяет контролировать одновременно до 
четырех компрессоров. Результатом является значительное 
снижение давления в системе, и как следствие снижение 
энергопотребления. Кроме этого, сводятся к минимуму утечки 
сжатого воздуха и устанавливается более стабильное давление 
во всей сети.

Система Elektronikon позволяет непрерывно отслеживать основные параметры компрессорной установки. К 
функциям наблюдения относятся оповещение о  необходимости технического обслуживания, обнаружение 
ошибок, защитный останов компрессора и составление графика технического обслуживания.

Мин. давление в системе

Среднее давление

ДАВЛЕНИЕ В СЕТИ

Мин. давление в системе
Среднее давление

Компрессоры

БЕЗ УПРАВЛЕНИЯ С УПРАВЛЕНИЕМ

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ, ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

4 БАР 7 БАР










